EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO uni

Calle: Pedro Egafia n2 4 Fecha de prospeccion
Tin @ edificio: 17/08/2018

FICHA N2 10 Barrio/ Area: Casco Viejo
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IDENTIFICACION EDIFICIO

DATOS GENERALES

Tipologia: edificio de viviendas N2 plantas PB+4+ Retranqueo
» . Otras protecciones: Discordante (PERI).

Proteccién: |Conjunto Monumental.

Titularidad: |Publica Privada

uUsos

||Planta baja: |residencial equipamiento terciario infraestructura  |otros

||REStO plantas|residencial equipamiento terciario infraestructura  |otros

DATOS CONSTRUCCION EDIFICIO

Afio construccion: 1956 ‘Autores/constructores: Donato Lépez de la Fuente

ANALISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO

ANALISIS MATERIAL Y TECNICAS Y MATERIALES SENCILLOS TECNICAS Y MATERIALES
CONSTRUCTIVO INUSUALES Y/O INNOVADORAS

SISTEMA ESTRUCTURAL /
CERRAMIENTOS VERTICALES

5. Muros de ladrillo / mamposteria / otros
8. Estructura de hormigén armado o prefabricado

12. Raseo continuo

13. Recercos en masa

14. Platabandas en masa como decoracién
16. Ladrillo visto

17. Aplacados de ladrillo / piedra/ otros
21. Carpinterias de madera / PVC /otros
23. Herreria simple

26. Persianas madera o PVC

REVESTIMIENTOS /
MATERIALES, DECORACIONES Y
RECERCOS VANOS FACHADAS

CARPINTERIA Y HERRERIA

CUBIERTA 50. Retranqueo en niveles superiores

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACION CRONOLOGICA

Fase | Cronologia Descripcion Argumentos cronoldgicos
1 Afo 1956 Construccion de la fabrica Documentacion de archivo
original del edificio Materiales y Técnicas
Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRAFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS
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